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	项目名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	装饰装修系统
	拟对面积约4120㎡手术部，包括19间净化手术室进行装饰系统升级安装。内容包括：四层共8间手术室，其中正负压防辐射Ⅰ级手术室一间、Ⅲ级手术室五间、防辐射Ⅲ级手术室一间、DSAⅢ级手术室一间。五层共11间手术室，其中眼科Ⅰ级手术室一间、骨科防辐射Ⅰ级手术室四间、骨科防辐射Ⅲ级手术室一-间、外科Ⅲ级手术室五间。另含手术部走廊及辅助用房，如换车间、半限制区、限制区、预麻/苏醒、仪器准备间、一次性药品间、无菌药品间、无菌间、体位室、C臂间、操作间、污物走廊、污物处置间、污物暂存间等。                                                           
（1）手术室内墙面及顶面采用电解钢板（防辐射手术室采用铅板进行防辐射），地面采用橡胶地板（防辐射手术室采用30mm厚硫酸钡水泥进行防辐射）；
（2）手术部辅助区域除湿区外的墙面及顶面采用抗菌医疗板，地面采用同质透心PVC地板；湿区墙面-玻化砖，地面-防水+防滑地砖，顶面-铝扣板；
（3）医护办公区域除湿区外的墙面及顶面采用抗菌医疗板，地面采用同质透心PVC地板；湿区墙面-玻化砖，地面-防水+防滑地砖，顶面-铝扣板，另含手推钢质成品门、洁净窗若干；
（4）另含区域所需医用防辐射感应气密门、医用感应气密门、医用洁净成品门、手推钢质成品门、洁净窗、嵌入式药品柜、嵌入式器械柜、嵌入式麻醉柜、导管柜、观片灯、手术室控制面板、插座箱、医气面板、输液导轨、吊塔、无影灯底座等；
(5)原手术部10间手术室内灯床塔设备拆除利旧安装。
	套
	1

	2
	暖通系统
	拟对面积约4120㎡手术部，19间手术室进行暖通系统升级安装，内容包括：
四层共8间手术室，其中包括正负压防辐射Ⅰ级手术室一间、Ⅲ级手术室五间、防辐射Ⅲ级手术室一间、DSAⅢ级手术室一间。五层共11间手术室，其中眼科Ⅰ级手术室一间、骨科防辐射Ⅰ级手术室四间、骨科防辐射Ⅲ级手术室一-间、外科Ⅲ级手术室五间。另含手术部走廊及辅助用房，如换车间、半限制区、限制区、预麻/苏醒、仪器准备间、一次性药品间、无菌药品间、无菌间、体位室、C臂间、操作间、污物走廊、污物处置间、污物暂存间等。 
（1）每1间Ⅰ级手术室采用1台净化空气循环处理机，每2~3间Ⅲ级手术室共用1台净化空气循环处理机，洁净辅区及污物通道按需配置净化空气循环处理机组+空气调节消毒机组；手术室内采用送风天花送风，不锈钢下回风口回风，其余洁净区域采用高效送风口送风，铝合金单层百叶风口回风；另含风管、风管阀件、保温材料及帆布软接若干；
（2）手术室与需排除废气的房间设置换气装置或超低噪声排风系统，另含风口、风管、风阀、保温材料及帆布软接若干；
（3）配置相应数量的空调自控系统；
（4）空调系统冷热源按需配置足够冷热量的模块化风冷式冷（热）水机组及相应水系统管网、阀件及保温材料等。
	套
	1

	3
	电气系统
	配置手术室专用配电箱、储能电源、隔离IT系统，照明插座配电箱，空调设备配电箱，手术部总配电箱，手术室专用灯带、LED洁净灯、筒灯、铝扣板吸顶灯等若干，智能开关、插座若干，另含强电桥架、电线、电缆若干。                                                              
	套
	1

	4
	弱电系统
	按需配置呼叫系统、监控、背景音乐、网络、电话、门禁配置齐全，弱电主机1套，弱电桥架、电线电缆若干。
	套
	1

	5
	医气系统
	医用气体系统是指向病人和医疗设备提供医用气体或抽排废气、废液的一整套装置，又称医院的生命支持系统，由气源、控制装置、供气管道、用气终端和报警装置等部分组成。配所需医气设备含：二氧化碳汇流排、医气阀门报警箱、氧气二级稳压箱、压缩空气二级稳压箱、氧气流量计、麻醉排放终端、脱脂紫铜管、高强度PVC管、维修阀、医气压力报警线、气体终端、设备带等。根据手术室需求配置相应气体终端，手术室配置气体终端共9个：2氧气+2吸引+2压缩空气+2二氧化碳+1麻醉气体排放，另含气体管道、维修阀、报警线若干。
	套
	1

	6
	给排水系统
	生活给水系统主要是对给水系统的状态、参数进行监控与控制，保证系统的运行参数满足建筑的供水要求以及供水系统的安全；包括二人位医用洗手池、二人位医用洗手池（带垃圾桶）、三人位医用洗手池（带垃圾桶）、不锈钢污洗池、不锈钢污洗池（四池）、不锈钢污布池、倾倒装置、不锈钢拖布池、陶瓷污洗池）、蹲便器、坐便器、淋浴器、陶瓷立柱盆、不锈钢洗手盆、给水管道、排水管道、保温、地漏、阀门、弯头，胶水，打孔洞，管道支架，接头等。
	套
	1 

	7
	手术室数字化系统
	数字化一体手术间在提升手术质量、优化医疗流程、促进医疗教学科研等方面发挥着重要作用，具体如下功能：提升手术质量与安全性，精准医疗支持，降低感染风险，实时风险预警，通过优化手术流程提升设备利用率加快手术室周转提升医疗效率，还具备改善医护人员工作体验以及助力医疗教学与科研的作用。
（1）四层1间Ⅲ级DSA防辐射手术室、五层1间Ⅰ级骨科防辐射手术室配置：含4K超高清全景摄像机、4K超高清术野摄像机、医用显示屏、单轴单/双臂、智能数字一体化手术室系统、4K数字化手术室智能控制终端、智能化手术室控制管理平台、无线蓝牙耳机、电源控制模块、吸顶音箱、辅材布线等。
（2）其余17间手术室按信息化手术室配置智能化手术室控制管理平台，预留信号传输线路。
（3）示教系统1套。
（4）中心机房系统1套。
	套
	1

	8
	手术室行为管理系统
	手术室行为管理系统是利用多种技术对手术室相关行为进行全面管理的系统，包含以下配置：
智能发鞋机(全自动弹匣式）、智能污鞋回收机、智能更鞋柜主柜、智能更鞋柜副柜、智能发衣机(全自动弹匣式）、智能污衣回收机、智能更衣柜主柜(3门)、智能更衣柜副柜(3门)、行为管理硬件配套设施、医院手术室(行为)管理系统软件、通用管理设备，根据医院现有医护人员数量进行配备。
	套
	1

	9
	医疗设施设备
	LED双头双母无影灯、吊塔。
	套
	1



